
 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,27 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 140 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-07377
Ktl. Nr. 15071061

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  306lm / 43lm / 110lm / 24lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 203mm  b= 215mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,29 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 140 S-PMMAd-M8d-57
Art. Nr. 1-000000-07378
Ktl. Nr. 15071062

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  306lm / 43lm / 110lm / 24lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 203mm  b= 215mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-07379
Ktl. Nr. 15071063

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 203mm  b= 215mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8d-65
Art. Nr. 1-000000-07380
Ktl. Nr. 15071064

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 203mm  b= 215mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,38 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 280 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-06710
Ktl. Nr. 15070714

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  612lm / 87lm / 219lm / 48lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 343mm  b= 355mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163247

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,4 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 280 S-PMMAd-M8d-57
Art. Nr. 1-000000-06711
Ktl. Nr. 15070717

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  612lm / 87lm / 219lm / 48lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 343mm  b= 355mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163254

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-06914
Ktl. Nr. 15070974

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 343mm  b= 355mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163223

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8d-65
Art. Nr. 1-000000-06915
Ktl. Nr. 15070978

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 343mm  b= 355mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163230

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,75 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 560 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-06712
Ktl. Nr. 15070715

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  1224lm / 174lm / 438lm / 96lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 623mm  b= 635mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163322

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,76 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 560 S-PMMAd-M8d-57
Art. Nr. 1-000000-06713
Ktl. Nr. 15070718

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  1224lm / 174lm / 438lm / 96lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 623mm  b= 635mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163339

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8d-65
Art. Nr. 1-000000-06919
Ktl. Nr. 15070979

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 623mm  b= 635mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163315

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-06918
Ktl. Nr. 15070975

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 623mm  b= 635mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163308

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 840 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-06714
Ktl. Nr. 15070716

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  1836lm / 261lm / 658lm / 144lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 903mm  b= 915mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163391

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0,6 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 840 S-PMMAd-M8d-57
Art. Nr. 1-000000-07041
Ktl. Nr. 15070921

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  1836lm / 261lm / 658lm / 144lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 903mm  b= 915mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-06923
Ktl. Nr. 15070976

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 903mm  b= 915mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163384

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Ja

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8d-65
Art. Nr. 1-000000-07043
Ktl. Nr. 15070925

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 903mm  b= 915mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 1120 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-06854
Ktl. Nr. 15070973

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  2448lm / 348lm / 877lm / 192lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 1183mm  b= 1195mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163179

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  1,28 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 1120 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-06925
Ktl. Nr. 15070977

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 1183mm  b= 1195mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr. 4260654163162

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  38,5W / 20W / 19W / 19,4W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 1400 S-PMMAd-M8-57
Art. Nr. 1-000000-07059
Ktl. Nr. 15071026

 Abdeckung / Cover  PMMA, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  3060lm / 434lm / 1096lm / 240lm

 Lichtfarbe / Light Colour  5000 K

 a= 1463mm  b= 1475mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP40

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  50 lm/W

RGBW



 Bestückt / Fitted With  LED

 Betriebstemperatur / Operating Temp  -20°C / +45°C

 Gewicht(Netto) / Weight(Net)  0 kg

 Befestigung / Fastening  Starr

 Lebensdauer / Lifetime  min. 60000 h

 Abstrahlwinkel / Beam Angle  100°

 Farbtreue / Colour Rendering  RA / CRI 80

 Anschluss / Connection Type  Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert

 Kaskadierbar / Cascadable  Nein

 Photobiological Safety  RG-1

 Gehäuse / Housing  Aluminium

 Leistung / Power (W/R/G/B)  38,5W / 20W / 19W / 19,4W

 Dimmbar / Dimmable  extern PWM

 Netzanschluss / Main Supply 24 VDC

LED SL-RGBW 1400 S-PUd-M8-65
Art. Nr. 1-000000-07060
Ktl. Nr. 15071027

 Abdeckung / Cover  PU, Diffus

SANGEL Systemtechnik GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld • www.sangel.com

 Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)  0lm / 0lm / 0lm / 0lm

 Lichtfarbe / Light Colour  6500 K

 a= 1463mm  b= 1475mm

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Licht / Light

Mechanik / Mechanics

 Zubehör / Equipment  -

IP69K

Normen / Norms

DIN EN 55015

DIN EN 61547

DIN EN 60598-1

DIN EN 62471

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

11.05.2023

EAN Nr.

 Effizienz / Efficiency  0 lm/W

RGBW


