LED ELN-PRO 140 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07549
Ktl. Nr. 15071131
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 34W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED o
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - %
80 S0
Lichstrom / Luminous Flux 410 Im 100
110
Effizienz / Efficiency 121 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20
0 T
0 20 40 60 80 100
Em: 97Ix Emax: 122l Emin: 501
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar : 0= % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,11 kg 27,00 .
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=150mm b= 166,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 140 PMMAd-M8d-57

Art. Nr.  1-000000-07550
Ktl. Nr. 15071132
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 34W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Ja
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED o
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - %
80 S0
Lichstrom / Luminous Flux 410 Im 100
110
Effizienz / Efficiency 121 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20
0 T
0 20 40 60 80 100
Em: 97Ix Emax: 122l Emin: 501
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar : 0= % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,11 kg 27,00 .
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=150mm b= 166,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 280 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07551
Ktl. Nr. 15071133
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 6,9 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED .
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - 60
80 1 180
Lichstrom / Luminous Flux 819 1Im 200
220
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20 A
0 T
0 20 40 60 80 100
Em: 195l Emax: 245k Emin: 120 "
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar : 0= % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,18 kg 27,00 .
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=290mm b= 306,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 280 PMMAd-M8d-57

Art. Nr.  1-000000-07552
Ktl. Nr. 15071134
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 6,9 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Ja
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED .
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - 60
80 1 180
Lichstrom / Luminous Flux 819 1Im 200
220
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20 A
0 T
0 20 40 60 80 100
Em: 195l Emax: 245k Emin: 120 "
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar : 0= % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,18 kg 27,00 .
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=290mm b= 306,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 420 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07553
Ktl. Nr. 15071102
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 10,3 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED o
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - 20,
80
Lichstrom / Luminous Flux 1229 Im 20
320
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60 |
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20 A
0
0 20 40 60 80 100
Em: 2851 Emax: 359k Emin: 182l
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,25 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=430mm b= 446,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 420 PMMAd-M8d-57

Art. Nr.  1-000000-07554
Ktl. Nr. 15071103
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 10,3 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Ja
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED o
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - 20,
80
Lichstrom / Luminous Flux 1229 Im 20
320
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60 |
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 1
Photobiological Safety RG-1
20 A
0
0 20 40 60 80 100
Em: 2851 Emax: 359k Emin: 182l
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 B =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,26 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=430mm b= 446,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 560 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07555
Ktl. Nr. 15071104
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 13,8 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED .
e 280
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K 320
80
Lichstrom / Luminous Flux 1639 Im * e
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 ]
Photobiological Safety RG-1
20 A
0 T T T T
) 20 40 60 80 100
Em: 3571 Emax: 4581 Emin: 244lx
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 B =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,32 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=570mm b= 586,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 560 PMMAd-M8d-57

Art. Nr.  1-000000-07556
Ktl. Nr. 15071105
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 13,8 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Ja
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED .
e 280
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K 320
80
Lichstrom / Luminous Flux 1639 Im * e
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 ]
Photobiological Safety RG-1
20 A
0 T T T T
) 20 40 60 80 100
Em: 3571 Emax: 4581 Emin: 244lx
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 B =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,33 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=570mm b= 586,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 700 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07557
Ktl. Nr. 15071106
EAN Nr.

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w

Netzanschluss / Main Supply
Leistung / Power
Dimmbar / Dimmable

Anschluss / Connection Type

12-30 VDC
172 W
intern 0-10V

Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert

+D NC
+WH -GND

Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED o
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K -
80
Lichstrom / Luminous Flux 2048 Im
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 “
Photobiological Safety RG-1
20
0
0 20 40 60 80 100
Em: 4571 Emax: 576 Emin: 323l
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 . [= =
Befestigung / Fastening Drehbar : 0= % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,41 kg 277,00 .
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C £
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=710mm b=726,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 700 PMMAd-M8d-57

Art. Nr.  1-000000-07558
Ktl. Nr. 15071107
EAN Nr.

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w

Netzanschluss / Main Supply
Leistung / Power
Dimmbar / Dimmable

Anschluss / Connection Type

12-30 VDC
172 W
intern 0-10V

Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert

+D NC
+WH -GND

Kaskadierbar / Cascadable Ja
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED .
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K -
80
Lichstrom / Luminous Flux 2048 Im
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 w0
Photobiological Safety RG-1
20
0
0 20 40 60 80 100
Em: 4571 Emax: 576 Emin: 323l
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 = =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,42 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C =
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=710mm b=726,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 840 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07559
Ktl. Nr. 15071108
EAN Nr.

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w

Netzanschluss / Main Supply
Leistung / Power
Dimmbar / Dimmable

Anschluss / Connection Type

12-30 VDC

20,6 W

intern 0-10V

Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert

+D NC
+WH -GND

Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestlickt / Fitted With LED
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K
Lichstrom / Luminous Flux 2458 Im
Effizienz / Efficiency 119 Im/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 *
Photobiological Safety RG-1
20
| \\ /
0 20 40 60 80 100
Em: 527Ix Emax: 666Ix Emin: 376I;m
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 . [= =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,47 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C £
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=850mm b= 866,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 980 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07560
Ktl. Nr. 15071109
EAN Nr.

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w

Netzanschluss / Main Supply
Leistung / Power
Dimmbar / Dimmable

Anschluss / Connection Type

12-30 VDC

241 W

intern 0-10V

Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert

+D NC
+WH -GND

Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestlickt / Fitted With LED
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K
Lichstrom / Luminous Flux 2868 Im
Effizienz / Efficiency 119 Im/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 *
Photobiological Safety RG-1
20
0 \ /
0 20 40 60 80 100
Em: 613Ix Emax: 756Ix Emin: 433Ixcm
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus 0
9 . [= =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,54 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C £
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T
a=990mm b= 1006,5m
*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved
SANGEL Systemtechnik GmbH * Bechterdisser Strale 67 » D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 1120 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07561

Ktl. Nr. 15071110
EAN Nr.

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w

Netzanschluss / Main Supply
Leistung / Power
Dimmbar / Dimmable

Anschluss / Connection Type

12-30 VDC
275W
intern 0-10V

Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert

+D NC
+WH -GND

Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED “
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K - ( \
Lichstrom / Luminous Flux 3277 Im ) " =
Effizienz / Efficiency 119 Im/W 60
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA / CRI >80 “
Photobiological Safety RG-1 \/
20 /
K = 4 8 50 .
Em: 686lx Emax: 829Ix Emin: 474lx
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus = 0 =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0e % % + B
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,61 kg = = o =
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C £
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter EE : :
30 b

*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

a=1130mm b= 1146,5m

SANGEL Systemtechnik GmbH ¢ Bechterdisser Stralle 67 « D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




LED ELN-PRO 1400 PMMAd-M8-57

Art. Nr.  1-000000-07562

Ktl. Nr. 15071111
EAN Nr.

SANGEL

Normen / Norms

DIN EN 55015
DIN EN 61547
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

s D> CEER

- ¥
-

w
Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic
Netzanschluss / Main Supply 12-30 VDC
Leistung / Power 34,4 W
Dimmbar / Dimmable intern 0-10V +D®NC
Anschluss / Connection Type Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert +WH -GND
Kaskadierbar / Cascadable Nein
Licht / Light
Bestiickt / Fitted With LED
Lichtfarbe / Light Colour 5700 K
Lichstrom / Luminous Flux 4097 Im
Effizienz / Efficiency 119 Im/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle 120°
Farbtreue / Colour Rendering RA /CRI >80
Photobiological Safety RG-1
Mechanik / Mechanics
Gehause / Housing Aluminium
Abdeckung / Cover PMMA, Diffus = 0 =
Befestigung / Fastening Drehbar 2 0 é% % % é% 3
Gewicht(Netto) / Weight(Net) 0,76 kg = o
Betriebstemperatur / Operating Temp -20°C/ +45°C £
Lebensdauer / Lifetime min. 60000 h l l
Zubehor / Equipment 2x Endhalter : :
6,00 b 7,00
L T

a=1410mm b= 1426,5m

*Technische Anderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

SANGEL Systemtechnik GmbH ¢ Bechterdisser Stralle 67 « D-33719 Bielefeld « www.sangel.com 26.06.2023




